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关于2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡

堆子梁三维地震采集工程（靖边区域）

环境影响报告表的批复

中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司： 

你公司报送的《关于<2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡堆子梁三维地震采集工程（靖边区域）环境影响报告表>审批的申请》（长庆物探函〔2025〕21号）及相关材料已收悉，经我局项目审查委员会研究，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于陕西省榆林市靖边县宁条梁镇、东坑镇，施工内容包括表层调查分析（包括微测井的钻井、激发、测量等工序），激发点的钻井、激发、测量等工序。本次勘查面积245.67km2，微测井共设置3处，每处包含3眼井（1眼单井和1组双井），井径20cm，单井平均井深45m，双井平均井深40m，全勘察区域共设置9眼微测井，微测井机械钻井使用山地风钻。震源车激发点为19771个（占总激发点的80%），爆破激发点为4943个（占总激发点的20%），总接收点数为68729个。总投资为4999.2万元，其中环保投资20万元，环保投资占投资额的0.4%。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制，该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为工程实施的依据。
二、该项目已在靖边县政府门户网站上进行了公示，公示期间我局未收到任何意见和建议，经研究，同意该项目建设。项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。通过洒水抑尘等措施降低作业期间产生的粉尘；采取相关措施，有效减轻爆炸废气对周围环境的影响，确保各类废气达标排放。
（二）加强水污染防治措施。微测井、爆破激发点机械钻井所需的喷淋洒水和钻具冲洗水沉淀后全部用于现场降尘，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备、保持爆破距离、合理安排施工作业时间、可控震源车液压底板加装橡胶减震措施等降低噪声影响，确保噪声达标排放。

（四）严格落实固体废物污染防治措施，做好固体废物的分类及综合利用处置工作。项目勘探过程中产生的钻井泥浆用泥浆罐收集后，委托有资质单位处置。

（五）严格落实生态恢复措施，合理利用土地，尽量减少临时占地；勘查工程结束后，及时采取生态恢复措施，恢复地形地貌。 

（六）严格落实企业环境风险防范主体责任，做好环境风险预防与预警工作，避免环境事故的发生。                                                          
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响文件。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。                           
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